
Regelungsalgorithmus

Sensorpolling (einzelne Abarbeitung der aktiven Temperatursensoren im 50ms Intervall)

auslesen der aktuellen Temperatur

ja nein

Sensortemp. > ( Grenztemp. + "overtemp.") ?

wechsel in Modus "Full Power"

setze Lüfter auf 100%

ja nein

Modus "Regulated" aktiv?

ja nein

Sensortemp. = Grenztemp.?

belasse Drehzahl aller Lüfter

ja nein

Sensortemp. > Grenztemp.?

ja nein

sinkt Temperatur bereits?

belasse Drehzahl aller Lüfter berechne Abweichung:Temperatur zum Grenzwert: -> Xacc

einzelne abarbeitung der Lüfterkanäle:

nächster_Lüfter? := 1 bis 3

ja nein

ist dieser Lüfter dem Sensor zugeordnet?

erhöhe Drehzahl um ca. Xacc * 50 belasse Drehzahl

ja

nein

ja nein

Sensortemp. < (Grenztemp. - "hysterese") ?

stoppe zugeordnete Lüfter

ja nein

steigt Temperatur bereits?

belasse Drehzahl aller Lüfter berechne Abweichung:Temperatur zum Grenzwert: -> Xbr

einzelne abarbeitung der Lüfterkanäle:

nächster_Lüfter? := 1 bis 3

ja nein

Ist dieser Lüfter dem Sensor zugeordnet?

ja nein

sind alle Sensoren mit Veringerung "einverstanden"?

veringere Drehzahl um ca.: Xbr * 50 belasse Drehzahl

belasse Drehzahl

ja

nein

ja nein

Modus "Night Mode" aktiv?

ja nein

Sensortemp. > Grenztemp. ?

wechsel in Modus "Regulated" setze Lüfter auf 0%

-> Modus "Full Power" aktiv !

setze Lüfter auf 100%


